Autonome, il permet une utilisation de plus de 36h et peut étre rechargé sur une
simple prise allume cigare.

En mode main libre, le GH-1202 permet de communiquer avec I'un des trois
numeros préprogrammes ou de repondre librement aux appels.

Connecté a la plateforme « ASP », votre PTI se transforme en outil de gestion
de flotte : plus besoin d'installation colteuse sur vos véhicules, le
BH-12@22 transmet sa position automatiquement.

Les fonctions liges aux rapports d'activités peuvent étre en relation avec un lieu ou avec un f
ce qui permet d'établir les temps d'attente par rapport a I'entrée ou la sortie sur un site

' POUR TESTER NOS SOLUTIONS, VISUALISEZ NOTRE PARC « DEMO » SUR
hitp://www.trakgps.com/member/front/login/english/securistik
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: Le BH-12B2 CARACTERISTIOUES TECHNIQUES Wirecrommca’), T
%  GPS: SiRF Star Ill 20 channels
° Antenne GPS : Patch
. GSM : 900/1800 MHz and 850/1900 MH
® GPRS : Class 10 data
bt Appels voix : oul
o Vibreur : oul
N Connectivité : SMS, GPRS
° Connection PC : 0ul (USB)
Sortie NMEA : Oul (USB)
Configuration : via SMS, GPRS or USB
Mémoire interne : 1MB
Boutons : 6
Bouton alarme : oul
Switches : 1 (Keyboard Lock)
Batterie : Li-lon1050mAh (Li-ion)
Chargeur batterie:]  0UI (USB)
LED: 3 (BATTERIE, GSM, GPS)
Dimensions : 92 x 44 x 18 mm
Poids : 80¢

'CONTACT : TEL: @146 86 +8 81 EMAIL: srktech @ securistik.







